ZAŁĄCZNIK nr 6a do zaproszenia do negocjacji

na dostawę pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ińsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości 
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy 

	Lp.
	Nazwa
	Opis zamówienia (minimalne wymagania)
	ilość
	Producent 

i oferowany model (jego np. numer, symbol, znak wprost identyfikujący)
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Drukarka 3D Pakiet 
	Pakiet powinien zawierać:
1.

Drukarka 3D

Pole robocze: 20 x 20 x 18 cm 

Głowica: Pojedyncza, V3

Procesor: Quad Core

Łączność: WiFi, Ethernet, USB

Obsługiwane materiały: PLA, ABS, 

PET, TPU, NYLON, ASA, HIPS, 

GLASSBEND

Technologia druku: LPD technologia warstwowego nakładania stopionego materiału
2. 

10 x Filamenty PLA na rolce łącznie  7,5 kg 

3.
Biblioteka 40 tys. gotowych do druku modeli 3D, 
4

Wirtualny kreator konstrukcji zintegrowany z drukarką 3D
5

20-30  e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEAM

6

80-100 gotowych scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową,

7

80-100 prezentacji multimedialnych dla uczniów,

karty pracy dla uczniów,
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	2
	Zestaw do pracowni audio - wideo
	Skład zestawu:
Aparat fotograficzny 
Matryca o wielkości 1,0 cala,
Obiektyw: 

Przysłona (f/1,8-2,8) 

Ogniskowa 24mm

Zoom optyczny x 4,2

Czułość ISO 200-25600

4-stopniowy inteligentny optyczny stabilizator obrazu
Procesor DIGIC 7
Odchylany ekran o przekątnej 7,5cm

Nagrywanie filmów Full HD 60p z możliwością dostosowania liczby klatek na sekundę (24, 25, 30, 50 i 60 kl./s)
Automatyczny optymalizator jasności
Funkcja WIFI

Oświetlenie: 
Wygodne zaciski sekcji, 
głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". 
Statyw przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi. 
Rozstaw nóg (od stopki do stopki) 75cm.

Wymiary czaszy: min. 40x40cm

Mocowanie żarówki: gwint E27

Żarówka: min. 65W

Temperatura barwowa:5500K

Wysokość robocza: max. 230cm

Głowica: ruchoma, pozwalająca na zmianę kąta świecenia

Odbłyśnik: Wewnętrzny  

Statyw: 
Zastosowanie Foto, Video 3D

 Pasmo: 1/4" (6.4 mm)

 Dodatkowa funkcja: Leveling device

 Głowica statywu: 3D: 3-Way Head

 Maksymalne obciążenie: 500 g

 Materiał: Aluminium

 Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany)

 Uchwyt: brak

 Gumowe stopki

 Maks. grubość profilu: 16,8 mm

 Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm

 Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna

 Waga: 520 g

 Gwarancja 2 lata  

Mikrofon kierunkowy:

Rodzaj: kompaktowy, pojemnościowy 
Zintegrowany uchwyt tłumika
Kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS 
możliwość nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów. 
Mikroport Kompaktowy
Przeznaczenie:

do lustrzanek cyfrowych, 
kamer bezlusterkowych

kamer wideo

urządzeń mobilnych, 

Zaczep do paska na odbiorniku 
Kable wyjściowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów. 
Nadajnik przypinany 
Pasmo 2,4 GHz 
Gwarancja 24 miesiące

Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
Przeznaczenie: do aparatów bezlusterkowych i DSLR 
Składana konstrukcja 
Akcesoria:

• Gimbal

• Statyw plastikowy

• Płytka montażowa

• Podpora obiektywu

• Podwyższenie aparatu

• Kabel zasilający USB-C (40cm)

• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB

• Zapinany pasek x 2

• Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2

• Śruba 1/4" 

Gwarancja 24 miesiące
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	Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerem
	Komponenty:

- A000066

- KPS-3227

- MCP23008

- MCP9701

- TSOP2236

- WS2818 RGB LED

 Wyświetlacz:

- 7-segmentowy

- LCD 2x16 znaków

- OLED (128x64)

 Rodzaj złącza

- Arduino gniazdo

- listwa kołkowa

- USB B

- zasilające

 Interfejs

- GPIO,

- I2C

- IrDA

- SPI

- UART

- USB

• Właściwości:

- buzzer

- czujnik temperatury

- czujnik światła

- mikrofon elektretowy

- potencjometr

- potencjometr do regulacji kontrastu

• Zawartość zestawu:

- dokumentacja

- kabel USB A - USB B

-płyta prototypowa
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	Stacja lutownicza
	Moc szczytowa lutownicy grotowej: 60W 
Płynna regulacja temperatury lutownicy: 200 °C - 480 °C
Płynna regulacja temperatury gorącego powietrza: 100 °C - 480 °C
Napięcie wyjściowe: 24V AC
Potencjał uziemienia  na grocie: ≤ 2mV (type 0.6mV)
Rezystancja uziemienia na grocie: ≤ 2 Ω
Maksymalny pobór 700W

Przepływ powietrza do 168 l / min
Długość przewodu hot-air: ≥100cm

Wymiary: 255 x 185 x 135 mm (długość x szerokość x wysokość)

Waga: 3,5 kg

2 wyświetlacze z temperaturą rzeczywistą (lutownica i gorące powietrze)

Oba systemy niezależne
2 Pokrętła umożliwiające ustawienie temperatur, oraz 1 do ustalania przepływu powietrza

Wskaźnik LED

Tryb sleep kolby lutowniczej
Tryb cool (chłodzenie) kolby gorącego powietrza
Grzałka ceramiczna z metalową owijką powodującą mniejsze prawdopodobieństwo zbicia grzałki przy upadku
Gwarancja minimum 12 miesięcy
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	Laptop  
	Procesor: 6 rdzeni, 12 wątków  

Pamięć RAM 16 GB (DDR4, 3200MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe 512 GB

Typ ekranu Matowy, LED, WVA

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)

Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz

Jasność matrycy 250 cd/m²

Moc karty graficznej (TGP )80 W

Pamięć karty graficznej 4 GB GDDR6

Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Łączność LAN 2.5 Gb/s

Wi-Fi 6

Moduł Bluetooth 5.2

Złącza:

USB 2.0 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt.

USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii Litowo-jonowa

Pojemność baterii 3-komorowa, 4650 mAh

Podświetlana klawiatura

Szyfrowanie TPM

System operacyjny Microsoft Windows 11 

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Waga 2,43 kg

Gwarancja 24 miesiące
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	Skaner 3D 
	Liczba klatek na sekundę: 10

Obszar skanowania: 37,8 x 53,6 cm

Rozdzielczość przestrzenna: 0,5 mm

Odległość skanowania: 40-90 cm

Zasięg skanowania (tryb ręczy): 0,3 m do 2 m

Zasięg skanowania (tryb obrotowy): 0,3 m do 0,5 m

Format wyjściowy: obj, stl

Przesyłanie danych: USB 3.0

Temperatura pracy: 0-40°C (bez kondensacji)

Zgodność z systemem: Windows 10 64BIT

Gwarancja minimum 12 miesięcy
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	Filament PLA do drukarki 
	 Materiał: PLA

 Dostarczany na szpuli

Waga szpuli: 750g

Kolory: biały, czerwony,

zielony, niebieski, żółty
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UWAGA!!!

DOKUMENT/PLIK (OŚWIADCZENIE)  NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM

