ZAŁĄCZNIK nr 6c do zaproszenia do negocjacji

na dostawę pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ińsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości 
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy 

	Lp.
	Nazwa
	Opis zamówienia (minimalne wymagania)
	ilość
	Producent 

i oferowany model (jego np. numer, symbol, znak wprost identyfikujący)
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych
	4-kanałowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych UHF z czterema dynamicznymi mikrofonami ręcznymi o zasięgu do 50 m

mikrofon do zastosowań słowno-wokalnych ze zintegrowanym pop filtrem

złącza: 2 x wyjście mikrofonowe XLR wyjścia (symetryczne), 

1 x 6,3mm wyjście jack (niesymetryczne)

zakres częstotliwości: 823-832 MHz

pasmo przenoszenia: 100 Hz - 18 kHz (+/- 3dB)

regulacja głośności

przyciski zakresu częstotliwości

wyciszenie

dioda LED power

dioda LED status

dwie regulowane anteny prętowe (odbiornik)

nóżki (odbiornik)

zasilanie mikrofonu ręcznego: 2 x bateria AA 1,5V 

zasilanie odbiornika: DC 13-15V, 300-500mA 

Wymiary:

odbiornik: 39,5 x 5,2 x 24,5 cm (szer. x wys. x głęb.)

waga odbiornika: 1,1 kg

wysokość mikrofonu ręcznego: 23 cm

waga mikrofonu ręcznego:180g

Gwarancja minimum 12 miesięcy
	2
	
	
	

	2
	Statyw do mikrofonu
	Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 94cm

Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu w ustawieniu pionowym: 160cm

Długość rurki ruchomej: 83cm

Minimalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 121cm

Maksymalna wysokość od podłogi wraz z główką mikrofonu (w ustawieniu obu elementów pod kątem ok.135°): 186cm

Rozstaw nóg względem siebie: 55cm x 55cm x 55cm

Średnica dolnej pionowej rurki: 1,9cm

Średnica ruchomego elementu: 1,5cm

Waga całkowita: 1,15kg

Główka uniwersalna w zestawie
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	6
	
	
	

	3
	Nagłośnienie
	Kolumna aktywna, 2-drożna

Moc (szczytowa): 1300 W

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 127 dB

Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 53 Hz – 20 kHz

Impedancja wejściowa (wejścia zbalansowane): 10 kΩ

Pokrycie dźwiękiem: 90 ° w poziomie, 60 ° w pionie

Odbiornik Bluetooth 5.0 (audio streaming)

Złącza: 2 wejścia combo dla sygnałów mikrofonowych i liniowych (XLR/jack 6,3 mm), 1 wyjście pass XLR thru (podające sygnał niewzmocniony)

4 predefiniowane presety korektora: muzyka, wokal, mowa i ustawienie neutralne

Funkcja Bass Boost

Gniazdo na statyw kolumnowy 35 mm

Wymiary (gł. x sz. x wys.): 299 x 400 x 618.4 mm

Waga: 12,4 kg
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	
	
	


UWAGA!!!

DOKUMENT/PLIK (OŚWIADCZENIE)  NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM

