ZAŁĄCZNIK nr 6 do zaproszenia do negocjacji

na dostawę pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ińsku w ramach programu Laboratoria Przyszłości 
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy 

	Lp.
	Nazwa
	Opis zamówienia (minimalne wymagania)
	ilość
	Producent 

i oferowany model (jego np. numer, symbol, znak wprost identyfikujący)
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Wiertarko - wkrętarka 
	Maksymalna średnica wiercenia: (drewno/stal/beton) 20/10/10 mm


2-biegowa


Waga z akumulatorem 1.6 kg

Uchwyt na narzędzia:Szybkozaciskowy

Zakres mocowania uchwytu: 1,5 - 13 mm


Liczba obrotów biegu jałowego (1 - 2 bieg) 0 - 450/0 - 1800 U/min


Liczba udarów
27000 /min

Stopnie momentu obrotowego 15+2


Napięcie 18 V 

Maksymalny moment obrotowy (miękki/twardy) 25/50 Nm;Stopnie momentu obrotowego 15+2

Obroty w prawo/w lewo

Technologia litowo-jonowa

Przekładnia 2-biegowa

Lampa robocza LED z funkcją poświaty

Hak do paska

Wskaźnik poziomu naładowania

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

Zaczep do paska i uchwyt do bitów,

2 zestawy akumulatorów litowych (18 V/2,0 Ah)

Ładowarka 

Walizka z tworzywa sztucznego

Zestaw akcesoriów

Gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	
	
	

	2
	Maszyna do szycia
	- trwałe metalowe podzespoły

- maszyna szybka – prędkość min700 max do 860 wkłuć na minutę

- LEDowe oświetlenie pola pracy

- odporna na błędy początkujących

Automatyczne szycie, automatyczne nawlekanie igły, regulacja szer. ściegu 0-7mm, regulacja dług. Ściegu 0-4,5mm, , liczba ściegów minimum 200. Funkcje szycia obszywanie dziurki na guziki, szycie wstecz, cerowanie, haftowanie, marszczenie tkanin, pikowanie, przyszywanie guzika, wszywanie zamka błyskawicznego. Funkcje dodatkowe cyfry i znaki, elektroniczna regulacja prędkości szycia, funkcja lustrzanego odbicia wzoru, litery alfabetu, nawijanie nici na dolną szpulę, wysokie podnoszenie stopki. możliwość zastosowania podwójnej igły. Minimum 12 miesięcy gwarancji.
	1
	
	
	

	3
	Żelazko 
	Moc żelazka 2800 W

Rodzaj stopy Ceramiczna

Pojemność zbiornika na wodę 

300 ml

Ciągłe wytwarzanie pary 

50 g/min

Uderzenie pary 

220 g/min

Długość przewodu [m]:

2,5 m

Kulowe mocowanie przewodu:

System antywapienny:

Filtr antywapienny:

Kontrola temperatury:

Lampka kontrolna temperatury:

Spryskiwacz:

Blokada kapania:

Prasowanie w pionie

Funkcja samooczyszczania:

Prasowanie na sucho:

Automatyczne wyłączanie
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	
	
	

	4
	Mikroskop 
	Typ: cyfrowy, biologiczny

wyświetlacz LCD/monitor PC

Powiększenie, x 30—1125

Soczewki obiektywowe 4x, 10x, 40x

Rewolwer 3 obiektywy

Diafragma membranowa

Regulacja ostrości: zgrubna i precyzyjna

Podświetlenie LED

Regulacja jasności

Zasilanie: 5 V AC (zasilacz)

Filtry

Megapiksele 5

Sensor CMOS (1/2,5")

Nagrywanie wideo

Szybkość klatek: 30@1920х1080, 60@1280x720

Format obrazu: *. jpg

Balans bieli automatyczny

Interfejs komputera microHDMI, miniUSB

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń

Format plików wideo *.mov (kodek mjpeg)

Zastosowanie eksperymenty szkolne

Umiejscowienie źródła oświetlenia łączone

Metoda badania metoda jasnego pola

Zestaw do eksperymentów w komplecie

Maksymalna rozdzielczość zdjęcie: 2592х1944 pikseli

wideo: 1920х1080 pikseli, 1280x720 pikseli
Gwarancja minimum 12 miesięcy
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	5
	Mikroskop
	Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°

Materiał układu optycznego: szkło optyczne

Powiększenie, x 64–640

Średnica tubusu okularu, mm 23,2

Okulary WF16x

Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs (z amortyzacją)

Rewolwer 3 obiektywy

Stolik, mm 90x90, z zaciskami

Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 0-8, pionowy

Kondensor NA 0,65

Diafragma obrotowa diafragma (6 apertury)

Regulacja ostrości: zgrubna

Korpus metalowy

Oświetlenie LED

Regulacja jasności

Zasilanie 220V 50Hz, lub 3 baterie AA

Typ źródła oświetlenia: LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne)

Może być używany przez dzieci powyżej 3. roku życia.
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	10
	
	
	

	6
	Pistolet do kleju 
	Pistolet do klejenia zasilany akumulatorem.

System elektronicznej ochrony ECP (Electronic Cell Protection) 

System QUICK START 

Funkcja CLEAN WORKING 

Duży i wygodny w użytkowaniu przycisk posuwu kleju

Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora  

Wbudowany wskaźnik nagrzewania 

Obudowa z ochroną termiczną 

Wyłącznik AUTO-OFF wyłącza urzędzenie po 5 minutach bezczynności

Rękojeść główna pokryta miękkim materiałem typu Softgrip 

Napięcje akumulatora 3,6 V

Pojemność akumulatora 1,5 Ah Li-Ion.
Czas nagrzewania 15 sekund

Średnica wkładu klejowego 7 mm

Długość wkładu klejowego 100 mm

Temperatura klejenia 170 ºC

Czas pracy po naładowaniu akumulatora 30 minut

Czas ładowania do 3 godz. 

Ładowarka sieciowa z wtykiem micro USB 

Ciężar urządzenia 0,25 kg

Moc 200 W
Gwarancja minimum 12 miesięcy
	4
	
	
	

	7
	Wkłady klejowe do pistoletu 
	Zestaw wkładów klejowych 7 mm przeznaczonych do aplikacji na gorąco przy użyciu pistoletu 

Kolor Kleju po wyschnięciu bezbarwny.

Średnica: 7 mm

Długość: 20 cm

Ilość: 1 kg
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	8
	Stacja pogodowa
	czujnik 7w1 pomiar prędkości i kierunku wiatru, temperatury, poziom opadów, promieniowania słonecznego oraz UV
Bezprzewodowy sensor Zasięg do 100 m (868 MHz)

Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego +/- 5 hPa w zakresie 700 – 1100 hPa

Dokładność objętości opadów 10%

Zakres pomiaru wiatru 0-50 m/s

Wyświetlanie objętości opadów 0-9999 mm

Zakres pomiaru wilgotności 10-99%

Jednostki pomiaru wiatru m/s, km/h, węzeł, mph, bft, ft/min

Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego 300 – 1100 hPa

Zakres pomiaru temperatury Wewnątrz: od -10 do 60°C

Na zewnątrz: od -40 do 60°C

Dokładność pomiaru wilgotności 5% (w zakresie 20-90% przy 0-45°C)

Dokładność pomiaru temperatury +/-1°C

Dokładność pomiaru prędkości wiatru +/-10%

WiFi

Podświetlany wyświetlacz

Luksometr

Fazy księżyca

Ikony tendencji pogody

Wybór strefy czasowej

Wskazanie punktu rosy

Pomiar temperatury odczuwalnej

Panel solarny

Zakres luksomierza 0-120K lx

Zasilacz 5 V DC (w zestawie)

Indeks UV 0-15

Wymiary (DxSxW)

2,00 x 19,50 x 13,80 cm

Waga 1,70 kg
Gwarancja minimum 12 miesięcy
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	9
	Szafa narzędziowa 
	Wymiary:

Wysokość:

1900 mm

Szerokość:

1020 mm

Głębokość:

635 mm

Głębokość wewnętrzna:

575 mm

Materiał:

Stal 

Ilość półek:

4 

Typ zamka:

Zamek na klucz 

Nośność półki:

70 kg

Grubość blachy drzwi:

0,8 mm

Grubość blachy korpusu:

0,7 mm 

Gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	
	
	

	10
	Tablica ścieralna 


	- magnetyczna

- suchościeralna  

- lakierowana, 

Wymiary:

Min. 1800x1200 mm 

Max. 2000x1500mm
Gwarancja: 10 lat na powierzchnię lakierowaną oraz 2 lata na produkt.
	2
	
	
	

	29
	Deska do prasowania 
	Deska elektryczna, blat z siatki metalowej, podstawa pod żelazko, wymiary blatu minimum 130-140 x 40-45cm, regulacja wysokości,

antenka podtrzymująca przewód. Gwarancja 24 miesiące.
	1
	
	
	


UWAGA!!!

DOKUMENT/PLIK (OŚWIADCZENIE)  NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE LUB POSTACI ELKTRONICZNEJ tj. PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYCH LUB PODPISEM OSOBISTYM

